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Edificio creado por Gonzalo de Dios el 20 de Noviembre de 2017

Nakagin Capsule Tower (FF#{ 7 4 JL & 7 — Nakagin Kapuseru Tawa) es una torre
residencial y de oficinas disefiada por el arquitecto Kisho Kurokawa y situada en Shimbashi,
Tokio, Japon.

Completada en 1972, el edificio es uno de los pocos ejemplos del Movimiento Metabolista, un
movimiento arquitectonico emblematico del resurgir cultural de Japon tras la Segunda Guerra
Mundial. Fue el primer ejemplo mundial de arquitectura de capsulas construida para un uso
permanente y practico. El edificio sigue en pie, pero esta en mal estado. Algunas capsulas
siguen en uso como apartamentos, mientras que las otras se usan para almacenamiento u
oficinas, o estan abandonadas y deteriorandose.

Diseiio, construccion y uso

El edificio se compone de dos torres de hormigdn conectadas entre si, una de once y otra de
trece plantas, que albergan 140 capsulas, que son unidades auténomas. Cada capsula mide 2,3 m
x 3,8 m x 2,1 m y funciona como una pequefia residencia u oficina. Las capsulas se pueden
conectar y combinar para crear espacios mas grandes. Cada capsula esta conectada a uno de los
dos nucleos principales por solo cuatro tornillos de alta resistencia y estan disefiadas para ser
sustituibles, aunque no se ha sustituido ninguna unidad desde la construccion original.

El objetivo demografico original eran oficinistas solteros. Los apartamentos contenian una
pared de electrodomésticos y armarios empotrados en un lado, incluidos un hornillo de cocina,
una nevera, un televisor y un magnetéfono de bobina abierta. Un cuarto de bafio,
aproximadamente del tamafio de un bafio de avion, se sitlia en una esquina opuesta. Una gran
ventana circular sobre la cama domina el extremo opuesto de la habitacion.

La construccion se realizé en el lugar y fuera del lugar. El trabajo en el lugar comprendio las dos
torres, sus sistemas de energia y equipamiento, mientras que los componentes de las capsulas
eran prefabricadas y las capsulas se montaron en una fabrica.

Las capsulas eran equipadas con servicios y equipamiento interior antes de ser trasladadas a la
obra, donde se conectaron a las torres de hormigon. Cada cépsula esta conectada
independientemente y en voladizo del nticleo, de manera que se puede retirar fAcilmente
cualquier capsula sin afectar a las otras. Las capsulas son ligeras cajas de acero totalmente



soldadas revestidas con paneles de acero galvanizado. Tras el procesamiento, los paneles fueron
recubiertos con pintura contra la oxidacion y acabados con una capa del spray brillante Kenitex.

Los nticleos son de estructura rigida de acero y hormigén armado. Desde el sotano hasta la
segunda planta se us6 hormigon ordinario; por encima de estas plantas se us6 hormigon ligero.
Los encofrados consisten en grandes paneles de la altura de una planta. Para usar pronto la
escalera, se us6 hormigon prefabricado en los techos y los nucleos de ascensores. Debido a que
se trabajaban dos dias en la estructura de acero y dos dias en el hormigoén prefabricado, la
escalera estaba totalmente en funcionamiento cuando se finalizaba la estructura de acero. La
construccion en el lugar de los ascensores se acortd incorporando la estructura, los railes e
indicadores en los elementos de hormigon prefabricado y usando jaulas prefabricadas.

Propuestas de renovacion y demoliciéon

Las capsulas se pueden retirar o sustituir individualmente. En 2006, cuando se consideraba la
demolicién del edificio, se estimo que las renovaciones necesarias costarian unos 6,2 millones
de yenes por capsula.

El 15 de abril de 2007, los residentes del edificio, citando condiciones miserables y agobiantes
asi como preocupaciones sobre amianto, votaron demoler el edificio y sustituirlo con una torre
mas grande y moderna. En interés de preservar su disefio, Kurokawa propuso aprovechar el
disefio flexible "desconectando" las capsulas y sustituyéndolas con unidades mas modernas,
proyecto apoyado por las principales asociaciones de arquitectura de Japon, incluido el Instituto
Japonés de Arquitectos; los residentes replicaron con preocupaciones sobre la resistencia del
edificio ante terremotos y su uso ineficiente de propiedad al lado de la zona de alto valor Ginza.
Aun no se ha encontrado un promotor para el nuevo edificio, en parte debido a la crisis
econdmica de 2008-2014.

Oponiéndose a la demolicion, Nicolai Ouroussoff, critico de arquitectura del The New York
Times, describid la Nakagin Capsule Tower como "arquitectura magnifica; como todos los
grandes edificios, es la cristalizacion de un lejano ideal cultural. Su existencia también actiia
como un poderoso recordatorio de caminos no tomados, de la posibilidad de mundos moldeado
por diferentes valores.

FUENTES

https://es.wikipedia.org/wiki/Nakagin Capsule Tower
VERSION LANDMARK (DECORATIVA):

Coste const: 10000.

Coste mant: 100.

Inflamabilidad: 20.

Cantidad de contaminacion: Aire 2, Agua 2, Basura 10, Radiacién 0.
Radio de contaminacién: Aire 2, Agua 2, Basura 2, Radiacion 0.
Energia consumida: 10.

Agua consumida: 20.

Tamafio: 4*2.


https://es.wikipedia.org/wiki/Nakagin_Capsule_Tower

VERSION R$$:

Habitantes: 384.

Riqueza: $$.

Inflamabilidad: 20.

Cantidad de contaminacion: Aire 2, Agua 2, Basura 10, Radiacion 0.
Radio de contaminacion: Aire 2, Agua 2, Basura 2, Radiacion 0.
Energia consumida: 10.

Agua consumida: 20.

Tamafio: 4*2.

INSTALACION:

Extrae los archivos sc4lot sc4desc y sc4model en C:\Documents and

Settings\Propietario\Mis documentos\SimCity 4\Plugins (o en donde tu juego guarde los plugins
descargados).

En el caso de querer quitarlo, solo borra esos archivos.

Agradezco la ayuda ofrecida por el foro de www.capitalsim.net.

Estos disefios ha sido probado bajo simcity 4 hora punta.



